


Technische Daten Maße

Vorteile

•	DMX 512 serienmäßig, analoger (0 - 10 V) und 
	 Stand-Alone-Betrieb

•	Interner Timer

•	Einstellungen über Leuchtzifferndisplay mit einfacher 	
	 Menüführung

•	Starker Ausstoß

•	Nebelmenge in 1%-Schritten einstellbar

•	Dauernebel

•	Herstellung und Service in Deutschland

	 Funktionsprinzip	 Verdampfernebelgerät
	
	 Heizleistung	 650 Watt
	
	 Versorgungsspannung	 230 V/50 Hz od 120 V/60 Hz
	
	 Aufheizzeit	 ca. 7 Minuten
	
	 Nebelausstoß	 in 99 Stufen einstellbar
	
	 Fassungsverm. Fluidtank	 750 ml
	
	 Fluidverbrauch	 60 ml/min. bei max. Ausstoß
			   15 ml/min. bei Dauernebel
	
	 Ausstoßweite	 max. 8 m
	
	 Nebelzeit bei 100%	 ca. 35 Sek.
	                  	bei <50%	 Dauernebel
	
	 Temperaturregelung	 Mikroprozessor gesteuert
	
	 Überhitzungsschutz	 Heizblock mit Thermostat
			   Pumpe mit Temperaturschalter
	
	 Ansteuerung	 DMX 512
			   0-10 V analog
			   Stand alone
			   interner Timer
			   Funkfernbedienung (optional)
	
	 Maße (L x B x H)	 35 x 18 x 19 cm
	
	 Gewicht ohne Kanister	 5,4 kg

Zubehör

•	XLR-Remote zur analogen Ansteuerung

•	Funkfernbedienung

•	Schlauchblende für Schlauchdurchmesser 65 mm

•	Flightcase

Service

Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Hersteller 
ist Look Solutions in der Lage, schnellen und problemlo-
sen Service und eine gleichbleibend hohe Qualität der 
Geräte zu bieten.

www.looksolutions.com
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